304                 IV- Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Die Stroniang werde allmahlich verlangsamt , wodurch der Druck steigt und das Volumen nach der Adiabate AB abnimmt. Die jeweiligen Verdieh-tungsarbeiten Lx sind als Abszissen zu den Verdichtungsdriicken als Ordinaten aufgetragen, Strecke DG stellt z. B. die Verdichtungsarbeit ivx2/2g von pQ bis p dar, gleich der schraffierten Flache. Ist nun die urspriingiiche Bewegungs-energie w^2gt so ist Strecke G-I£=WQ2l2g — - wx~!2g, also die beim Druck p nock vorhandene Stromungsenergie w*l%g. Die Querschnitte F, die sich so aus dem Anfangsquerschnitt F0 ergeben, sind als Abszissen zu den Driicken als Ordinaten aufgetragen. Man erkennt, daB mit zunehmendem Drucke der Quer-schnitt zunachst abnimmt, bis* er einen kleinsten Wert f erreicht. Von da an nimmt er wieder zu. Bei 10 at Verdichtungsdruck ist ^^^0,57^. Die Stromungsenergie betragt am Ende noch 3440 m/kg, entspr. ca. 260 m/sec.
Der Querschnittsverlauf ist also beim Verdichtungsvorgang ganz ahnlioh wie bei der beschleunigten Stromung, obwohl der Vorgarig selbst der umge-kehrte ist. Man kann daraus sohlieBen, daB in einem und demselben Rohr beide Vorgange moglich sind.
Nach diesem Beispiel konnte es scheinen, als ob bei der Verdichtungs-stromung luftformiger Korper der Rohrquerschnitt iin Sinne der Stromung ab-nehmen miisse, entgegen dem, was von tropfbaren Miissigkeiten gilt. Dios ist jedoch nur unter den besonderen Bedingungen dos Beispiels der Fall, wie aus der folgenden Darlegung erhollt.
Allgemeine  Bedinguagen fiir  den Quersdmittsverlaut be! bescMeunigter und bei verzogerter adiabatischer Stromung.
Die Kontinuitat verlangt ganz allgemein, daB
ist. Denkt man an zwei unmittelbar aufeinander folgende Quer-schnitte, so ist
-^ =w -}- d w,      f\ = F -f- d F,      71 == y -|~ d j , also
Fwy = (F + dF) (w -f- dw) (y -f dy) .
Nach. Ausrechnung der rechten Seite und Weglassung der Glieder mit den Faktoren dFdw, dFdy, dwdy ale unendlich klein von zweiter Ordnung wird
o = Fydw -\~wydF -\-Fwdy, oder
___
F ~       w ....... y      .......
Nun gilt nach Abschn. 24 fur adiabatische Anderungen
dv oder mit
^—     dy
«•*t, somit nach Abschn. 87 weder Aktions- noch Re-aktionskrafte auf die Rohre wirken. Dies gilt aber auch fiir die unmittelbar am Korper anliegende Stromrohre, die man als einen Teil des Korpers be-trachten kann und somit fiir den Korper solbst. Auch daraus, daB in der Fliissigkeit beim Voriibergang kein Energieverbrauch stattfmdet, kann man den gleichen SchluB ziehen.
